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Wyglad zewnetrzny:

Odcienie koloru czarnego

tacznik do ptyty
ROAD SYSTEM LINK 200

Hak montazowy RSL 250 v RSL 300
ROAD SYSTEM LINK STEEL 250

ROAD SYSTEM 200 XL

ruch ciezki

Pakowanie:
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Paleta: Petne auto:

120x 240x 80 cm 440 szt. - 22 palety

20 szt. = 1000 kg pietrowanych = 22 tony

Dane techniczne:

Wytrzymatos¢ na obciazenia:

RS 200 R
Réwnomierne obcigzenie ptyty
- podtoze utwardzone suche: 50 ton

Wymiary: 120 x 240 cm

Grubos¢: 2cm

Grubos¢ z wypustkami antyposlizgowymi: 3cm

Powierzchnia uzytkowa: 2,88 m?

Otwory transportowe: 12

RS 200 R

Waga: 49 kg/szt. (+/-5%)

Materiat: tworzywo PE 100% recycling
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Wptyw na srodowisko:

Nieszkodliwe dla srodowiska i neutralne dla

* Nosnosc¢ nawierzchni zalezna jest od rodzaju
powierzchni gruntu oraz wagi i rodzaju pojazdu.

Zastrzezenie: producent i sprzedawca nie ponosi
odpowiedzialnosci za jakiekolwiek uszkodzenia
powierzchni, sprzetu czy innej wtasnosci w trakcie
uzywania ptyt ROAD SYSTEM.

wod gruntowych. Produkt jest odporny na
dziatanie kwasow, tugéw (sél do posypywania,
amoniak, kwasne deszcze itp.) i alkoholi.
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